Инструкция по автоматическому созданию МЛ на экране диспетчера и распределению ПН.

1. Разбить город на зоны с помощью http://logistic.cara.bi/zoneeditor/
2. Настроить в VIS доступ диспетчеров к экрану логистики.
ИО Логисты:
- указать Сотрудника
- выбрать список отображаемых городов
- указать тип ПН, которые должны отображаться на карте для этого диспетчера (Логистика, Ремонт, Логистика+Ремонт)
3. Для отображения водителей на экране, в VIS должны быть создан список водителей (ИО Транспортное средство):
- номер и наименование транспортного средства
- водитель (сотрудник)
- тип обрабатываемых пунктов (Логистика, Ремонт, Логистика+Ремонт)
- зоны доставки (основные) и зоны совмещения (дополнительные)
- грузоподъемность транспортного средства (максимальный вес перевозимых товаров)
- максимальное количество ПН (количество ПН , которое может быть добавлено в маршрутный лист водителя при автоматическом распределении)
- ширина, высота и глубина транспортного средства (используется при расчете максимального объема товара для перевозки)
4. Зайти на экран диспетчера http://logistic.cara.bi/, авторизоваться.
5. На экране слева должны отображаться водители с оформленными и подготовленными МЛ.
6. На карте должны отображаться ПН на текущий день.
7. Нажать кнопку “Создать МЛ” – выдается список доступных водителей (те, у кого в табеле на сегодняшний день проставлен рабочий день – не выходной и не отпуск) с количеством потенциальных пунктов для каждого водителя, согласно обрабатываемым зонам доставки. 
8. Отметить галочками водителей, проставить при необходимости галочку «Разгрузка в день выполнения».
9. Нажать кнопку «Автоматическая расстановка*» - будут созданы МЛ в статусе Подготовлен. 
*алгоритм распределения ПН ниже
10. Проверить подготовленные МЛ, нажать кнопку «Оформлен» - МЛ будет оформлен.
11. Чтобы убрать ПН из МЛ нажать нопку «Отмена».









Добавление ПН в Маршрутный лист:

1. Найти МЛ, соответствующий по зоне (TRANSPORT-REF-ZONE_CITY), в статусе В подготовке (TRACE_TO_PREPARE).
Если у водителя нет МЛ на текущий день в статусах В подготовке (TRACE_TO_PREPARE), Оформлен (TRACE_1), то создать МЛ для водителя в статусе В подготовке.
Если у водителя есть МЛ на текущий день в статусе Оформлен (TRACE_1), то не создавать МЛ.

2. Если МЛ найден - вычислить доступный объем транспортного средства (объем Транспортного средства (TRANSPORT) по Ш*В*Г - SIZE_WIDTH, SIZE_HEIGHT, SIZE_DEPTH) и  максимально допустимый вес транспортного средства (CARRYING_CAPACITY) 

3. В TRACE_CH добавлены поля - “Объем на забрать” (VOLUME_IN) и “Объем на отдать” (VOLUME_OUT), “Вес на забрать” (WEIGHT_IN) и “Вес на отдать” (WEIGHT_OUT)

3.1. Если ПН с заданием на Отдать, то:
· по выбранному МЛ найти все ПН с заданием “Отдать” и 
· просуммировать VOLUME_OUT вместе с добавляемым. 
Полученное значение - заполненный объем машины на начало движения. 
· просуммировать WEIGHT_OUT вместе с добавляемым. 
Полученное значение - заполненный вес машины на начало движения
· по порядковым номерам ПН (NOM) в маршрутном листе посчитать 
· “Итоговый объем” с учетом добавленного ПН (к объему на начало движения прибавлять VOLUME_IN и вычитать VOLUME_OUT) 
· “Итоговый вес” с учетом добавленного ПН (к весу на начало движения прибавлять WEIGHT_IN и вычитать WEIGHT_OUT).
· Если Итоговый объем < объема транспортного средства и Итоговый вес < CARRYING_CAPACITY, то считать оставшийся Доступный объем = Объем транспортного средства минус Итоговый объем
и Доступный вес = CARRYING_CAPACITY, минус Итоговый вес
· Если Итоговый объем > объема транспортного средства или Итоговый вес > CARRYING_CAPACITY, ПН не добавлять, переходить к другому МЛ

3.2. Если ПН с заданием на Забрать, то:
· Сравнивать “Объем на забрать” (VOLUME_IN) с Доступным объемом по МЛ и “Вес на забрать” (WEIGHT_IN) с Доступным весом по МЛ
· Если VOLUME_IN < Доступного объема и WEIGHT_IN < Доступного веса, то добавлять ПН, 
· пересчитывать  “Доступный объем” = “Доступный объем” минус VOLUME_IN
· пересчитывать  “Доступный вес” = “Доступный вес” минус WEIGHT_IN
· Если VOLUME_IN > Доступного объема или WEIGHT_IN > Доступного веса, то не добавлять ПН, переходить к другому МЛ

0. Если доступный МЛ не найден, повторить алгоритм поиска доступного МЛ по зоне замещения (TRANSPORT-REF-ZONE_CITY_ZAM).
0. Если МЛ по зоне замещения не найден, то не добавлять ПН.


Расчет полей “Объем на забрать” (VOLUME_IN) и “Объем на отдать” (VOLUME_OUT), “Вес на забрать” (WEIGHT_IN) и “Вес на отдать” (WEIGHT_OUT)

Процедура, на создание ПН

1. Значения брать из NOM_M-REF-NOM_M_PACK, или если не заполнено, то из NOM_M
· Объем считать по Ш*В*Г (поля SIZE_WIDTH, SIZE_HEIGHT, SIZE_DEPTH)
· Вес из поля NETTO

2. Считать “Объем на отдать” (VOLUME_OUT) и “Вес на отдать” (WEIGHT_OUT)
по ссылкам:

Готовые работы 
TRACE_CH-REF-ZAKAZ/ZAKAZ-REF-NOM_M
Оригиналы на складе 
TRACE_CH-REF-ORDER_POST/ORDER_POST-REF-NOM_M, умножать на COUNT
Готовые заявки на ремонт техники 
TRACE_CH-REF-ORDER_MASTER/ORDER_MASTER-REF-ZAKAZ_MASTER/ZAKAZ_MASTER-REF-NOM_M по всему списку услуг на ремонт

3. Считать “Объем на забрать” (VOLUME_IN) и “Вес на забрать” (WEIGHT_IN) по ссылкам:

Забрать работу 
TRACE_CH-REF-ORDER_USL/ORDER_USL-REF-ZAKAZ/ZAKAZ-REF-NOM_M по всему списку услуг
Забрать работу по ремонту 
TRACE_CH-REF-ORDER_MASTER_1/ORDER_MASTER-REF-ZAKAZ_MASTER/ZAKAZ_MASTER-REF-NOM_M по всему списку услуг на ремонт
Заказ поставщику 
TRACE_CH-REF-CONFIRM/CONFIRM-REF-APPLY_NOM/APPLY_NOM-REF-NOM_M по по всему списку ЗЗ, умножать на COUNT

